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1 SAMMANFATTNING 

WSP Akustik har på uppdrag av Hultsfreds kommun utfört bullerberäkningar vid Herrstorpet i 
Hultsfred. 

Planerade bostäder vid Herrstorpet i Hultsfred uppfyller gällande riktlinjer för ekvivalent ljudnivå från 
tågtrafik. Flerbostadshusen närmast spår vid etapp C överskrider gällande riktlinjer för maximal 
ljudnivå nattetid. 

2 Förutsättningar 

WSP Akustik har på uppdrag av Hultsfreds kommun utfört bullerberäkningar vid Herrstorpet i Hultsfred 
(se Figur 1) då Hultsfreds kommun vill upprätta en ny detaljplan. Syftet med utredningen är att belysa 
bullersituationen för planerade villor och flerbostadshus vid Herrstorpet från intilliggande järnväg och 
jämföra beräknade ljudnivåer med gällande riktlinjer. Järnvägstrafiken har bedömts ha störst 
bullerpåverkan och därmed har endast buller från järnvägstrafiken beräknats och inte buller från 
vägtrafik. 

 
Figur 1. Herrstorpet i Hultsfred. 

Villor  

1-2 våningar 

Primär uteplats  åt 
öster 

Flerbostadshus 

3-6 våningar 

Primär uteplats  åt 
öster 
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Herrstorpet ligger nära befintlig järnväg och ljud från tågtrafik kan uppfattas som störande. Riktvärden 
ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa.  

Följande beräkningar har utförts för nybyggnationen: 

 Ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafik vid Herrstorpet, trafiksituation nuläget 
 Ekvivalenta ljudnivåer från tågtrafik vid Herrstorpet, trafiksituation prognos 2040 
 Maximala ljudnivåer från godståg 
 Maximala ljudnivåer från passagerartåg 
 Maximala ljudnivåer från Y31/32-tåg 

2.1 UNDERLAG 
Material som används som underlag till beräkningen: 

 Fastighetskartan och laserdata, inköpt från Metria 2017-09-15 

 Detaljplansskiss, från Sara Dolk Hultsfreds Kommun 2016-10-06 

 Trafikdata för järnvägen genom Hultsfred, 2017-09-18 

3 INDATA 

Indata för järnvägstrafiken (se Tabell 1 och Tabell 2) har erhållits från Daniel Nilsson och Stefan 
Grudemo på Trafikverket, 2017-09-18. Största tillåtna hastighet för spåret är hämtat ur linjeboken. 

Tabell 1. Trafikuppgifter för aktuell järnvägssträcka, situation nuläget 

Tågtyp Uppskattningsår 

Antal tåg 
Medellängd 

[m] 

Maxlängd 

[m] 

Hastighet 

[km/h] 
Dygn 

Dag  

(6-18) 

Kväll 

(18-22) 

Natt 

(22-6) 

Pass 2017 14,9 10,5 2,8 1,5 56 60 110 

Gods 2017 1,3 1,3 - - 245 300 100 

Y31/32 2017 1,5 0,8 0,7 - 47 56 110 

 

Tabell 2. Trafikuppgifter för aktuell järnvägssträcka, situation år 2040 

Tågtyp Uppskattningsår Antal tåg/dygn 
Medellängd 

[m] 

Maxlängd 

[m] 

Hastighet 

[km/h] 

Pass 2040 16 56 60 110 

Gods 2040 2 245 300 100 

 

+6 dB har korrigerats för 10 m järnväg vid plankorsningar och växlar. 
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4 BERÄKNINGAR 

Beräkningar av buller har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.4. 
Beräkningar är utförda som enstaka mottagarpunkter utanför fasad samt ljudutbredning med 
mottagarpunkter i ett rutnät med 5 meters täthet, vilket redovisas med färgfält. Beräkningspunkter vid 
fasader avser frifältsnivåer, det vill säga ljudnivå utan inverkan av ljudreflex i den egna fasaden, men 
med en möjlig reflex i övriga byggnader. Ljudutbredning i övrigt är beräknad inklusive bidrag från 
reflexer (max 3 st). Det beräknade värdet skall jämföras med gällande bullerriktvärden. 

Observera att på bullerkartorna (färgfältsredovisning) redovisas ej frifältsvärden (riktvärdena är 
angivna som frifältsvärden). Detta innebär att ljudnivån på bullerkartorna i närheten av bullerutsatt 
fasad på bullerkartorna blir ca 3-6 dB högre jämfört med frifältsvärdet. På bullerkartor redovisas 
beräkningsresultatet på höjden 1,5 m ovan mark.  

Beräkningar av järnvägens bullerspridning är genomförda enligt Naturvårdsverkets rapport 4935 
”Buller från spårburen trafik – Nordisk beräkningsmodell” 

Beräkningsmodellen för buller från spårburen trafik gäller för sommarförhållande och barmark vid 
medvindsförhållanden eller inversion. Noggrannheten vid långa avstånd upp till 300-500 m från spåret 
± 3 dB för ekvivalent ljudnivå och något mer för maximal ljudnivå. 

5 RIKTVÄRDEN 

5.1 FÖRORDNING (2015:216) OM TRAFIKBULLER VID 
BOSTADSBYGGNADER 

För nybyggnation av bostäder gäller Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring 
SFS 2017:359 som trädde i kraft 1 juli 2017. Riktvärdena i förordningen gäller detaljplaneärenden 
påbörjade från och med 2 januari 2015. Nedan följer en sammanfattning av riktvärdena: 

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostad om högst 35 kvadratmeter, i kombination med 
uteplats om högst 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå. 

Om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör minst hälften 
av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids 
vid fasad och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 
inte överskrids nattetid vid fasad. 

Om 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats ändå överskrids bör nivån inte överskrida med mer än 10 
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06-22. 

Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader anges i Regeringens proposition 1996/97:53. 
Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:  

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
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För maximalnivån inomhus nattetid gäller att riktvärdet får överskridas högst 5 gånger per natt under 
perioden kl. 22-06. För maximalnivån utomhus vid uteplats gäller att riktvärdet får överskridas högst 5 
gånger per timme dagtid. 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt 
möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör 
inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

6 RESULTAT 

Beräkningar av ljudutbredning har gjorts för dygnsekvivalent ljudnivå LAeq24h och för maximal ljudnivå 
LAFmax. 

1.1 EKVIVALENT LJUDNIVÅ 
Nuläget  

Ekvivalent ljudnivå vid fasader närmast spår är enligt beräkningarna 51-53 dBA vilket uppfyller 
gällande riktvärden. Ekvivalent ljudnivå vid uteplatser i anslutning till bostäder är enligt beräkningarna 
37-44 dBA vilket uppfyller gällande riktvärden.  

Prognos 2040 

Ekvivalent ljudnivå vid fasader närmast spår är enligt beräkningarna 52-54 dBA vilket uppfyller 
gällande riktvärden. Ekvivalent ljudnivå vid uteplatser i anslutning till bostäder är enligt beräkningarna 
38-45 dBA vilket uppfyller gällande riktvärden.  

1.2 MAXIMAL LJUDNIVÅ 
Bostäderna exponeras beräkningsmässigt för en maximal ljudnivå från godståg på 71-78 dBA vid 
uteplatser vilket överskrider gällande riktvärden. Maximal ljudnivå från persontåg ligger mellan 68-76 
dBA vilket också överskrider gällande riktvärden. Maximal ljudnivå från Y31-tåg ligger mellan 57-66 
dBA vilket uppfyller gällande riktvärden. 

7 SLUTSATS 

Bostäder vid Herrstorpet i Hultsfred uppfyller gällande riktlinjer för ekvivalent ljudnivå från tågtrafik. 
Maximal ljudnivå beräknas överskridas vid uteplatser och är enligt beräkningarna högst från 
godstrafik. Enligt trafikdatan passerar 2 godståg mellan kl. 06-18 vilket uppfyller riktvärdena att 
maximala ljudnivån inte bör överskridas med mer än 10 dBA fem gånger/timme mellan 6-22. 
Persontågen genererar beräkningsmässigt en ljudnivå vid bostäder mellan 68-76 dBA 1,5 gånger/natt 
vilket uppfyller gällande riktvärden. 

8 BILAGOR 

Tabell 3 redovisar vad som beräknats i de olika bilagorna. 
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Tabell 3. Bilagor. 

Bilaga 
Ekvivalent 

ljudnivå 

Maximal 

ljudnivå 
År 2017 År 2040 

1 X  X  
2 X   X 
3  X X X 
4  X X X 
5  X X X 
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Uteplatspunkt
57 50
58 51
59 52

Nivåtabell
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