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PM – UTREDNING AV MKN I SJÖN HULINGEN 

Syfte 
Syftet med detta dokument är att utreda eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer för sjön Hulingen till följd av en 
detaljplan för bostadsbebyggelse i Hultsfred (Figur 1) och dess utsläpp av dagvatten. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta, planområde markerat med röd cirkel. 

Beskrivning av vattenförekomst 
Sjön Hulingen (Sjö-id: 636866-150376) ligger i Hultsfred kommun i Kalmar län och är belägen på 95 m höjd med en 
area av 7 km2. Sjön ligger inom huvudavrinningsområdet ”Emån” (SE74000) och delavrinningsområdet ”Utloppet av 
Hulingen” (SE636967-552302). Enligt SMHI Vattenwebb är medeldjupet i sjön 2,98 m, maxdjupet 12,0 m, och 
omsättningstiden 0,148 år. Sjön har en volym 11 600 000 m3 (SMHI sjödjup).   

Total vattenföring (MQ, total stationskorrigerad vattenföring) för delavrinningsområdet ”Utloppet av Hulingen” mellan 
2004-2018 var i snitt 4,48 m3/s, och det förekommer ett lägsta flöde av 2,22 m3/s (årsvärden) (SMHI Vattenwebb). 

 
Planområde 
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Total fosfortransport för delavrinningsområdet var i snitt 4323 kg/år mellan 2004-2018 (SMHI Vattenwebb). Enligt 
VISS bedöms Hulingen som påverkad av försurning.  

Dagvattnet inom planområdet (Figur 2) ska avledas i ledningsnät eller i ett dagvattendike som mynnar i två dammar 
med en del våtmark som ska utformas för att kunna fördröja och rena vatten. Efter detta planeras det renade 
dagvattnet rinner ut i sjön Hulingen.  

 

 
Figur 2. Detaljplanområdet med dagvattendammar och dagvattendiken. Dagvattenledningar är markerade med grönt streck.  
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Miljökvalitetsnormer för sjön Hulingen 
Enligt VISS har Hulingen i dagsläget: 

 

Status idag 
För kemiska ämnen som överskrids på nationell nivå uppnår Hulingen ej statusen god, men utan dessa ämnen har 
sjön en god kemisk status. 
 
Idag har sjön Hulingen totalfosforhalter av 22 µg/l (VISS, medelvärde augusti 2013-2018), vilket motsvarar 
klassningen ”god”, och referensvärdet är beräknat till 12,9 µg/l, vilket motsvarar halten fosfor i ett för 
vattenförekomsten opåverkat tillstånd.  
 
Hulingen har en got status gällande växtplankton, vilket delas upp i hög status gällande klorofyl a, måttlig status för 
planktontrofiskt index (PTI), och hög status för totalbiomassa (VISS).  
 
Sjön Hulingen har idag en god status avseende alla rapporterade särskilda förorenande ämnen och prioriterade 
ämnen (dessa mäts i sediment) förutom kvicksilver (Hg) och kvicksilverföreoreningar, och bromerade difenyletrar 
(PBDE) (VISS). Utsläpp av Hg och PBDE har under lång tid skett i både Sverige och utomlands vilket lett till långväga 
luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa ämnen. 
 
Samtliga bedömda parametrar för Hulingen framgår av  

Tabell 1.  
Tabell 1. Klassificering av ekologisk status för Hulingen (VISS 2020). 
 
Ekologisk status   Klassificering 

Biologisk Växtplankton God 
 - Näringsämnespäverkan växtplankton God 
          - Klorofyl a Hög 
          - Planktontrofiskt index (PTI) Måttlig 
          -Totalbiomassa Hög 
 Fisk God 

Kemiska 
kvalitetsfaktorer 

Näringsämnen  God 

Ljusförhållanden Måttlig 
 Syregasförhållanden Måttlig 
 Försurning God 
 Särskilt förorenande ämnen   

 -  Koppar God 

Hydromorfologi Konnektivitet i sjöar Måttlig 
 -  Längsgående konnektivitet i sjöar Måttlig 
 Hydrologisk regim i sjöar Måttlig 
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 -  Vattenståndsvariation i sjöar God 
 -  Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd God 
 -  Vattenståndets förändringstakt i sjöar Måttlig 

 Morfologiskt tillstånd i sjöar  God 

 - Närområdet runt sjöar God 

 - Svämplanets strukturer och funktion runt sjöar Måttlig 

Kemisk status Prioriterade ämnen Uppnår ej god 

 -  Antracen God 

 -  Bromerad difenyleter Uppnår ej god 

 -  Bly och blyföreningar God 

 -  Kadmium och kadmiumföreningar God 

 -  Kvicksilver och kvicksilverföreningar Uppnår ej god 
 -  Nickel och nickelföreningar God 
 -  Fluoranten God 
 -  PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater God 

      

 

Påverkan från detaljplanelagt område 
WSP har tagit fram en dagvattenutredning för den planerade detaljplanen där flöden beräknas och 
föroreningsbelastningen modelleras med hjälp av StormTac (http://app.stormtac.com/). 

Flöde 
Flöde från det planerade detaljplanelagda området idag utan exploatering beräknas vara 34 000 m3/år, dvs ungefär 
1,1 l/s, baserat på 0,644 m nederbörd per år över en area av 228 000 m2. Flöde från det detaljplanelagda området 
beräknas med exploatering (Figur 2) ökar till 45 000 m3/år, dvs. ungefär 1,4 l/s, baserat på samma nederbörd och 
area men en delvis förändrad markanvändning. Det betyder en flödesökning av 11 000 m3/år, dvs. 0,3 l/s.  
 
Total vattenföring (MQ, total stationskorrigerad vattenföring) för delavrinningsområdet ”Utloppet av Hulingen” var i snitt 
4,48 m3/s, dvs 4480 l/s, mellan 2004-2018 (SMHI Vattenwebb). Flödesökningen av 0,3 l/s från planerade 
exploateringen bedöms inte vara mätbart jämfört med nuvarande flödet ur delavrinningsområdet. Framtida utspädning 
av planområdets dagvattenutsläpp mot sjön utflöde beräknas med MQ (4480 l/s) som 3140 gånger.  

Föroreningsbelastning 
Enligt dagvattenutredningen kommer halter och mängden föroreningar i dagvattnet att förändras enligt Tabell 2, med 
den ansökta detaljplanen. Nuvarande värden motsvarar halter och mänger i vattnet som rinner av från 
detaljplanområdet (”dagvatten”), och framtida halter motsvarar framtida dagvattnet.  

  

http://app.stormtac.com/
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Tabell 2. Dagvattnets modellerade (StormTac) mängder av utsläpp av olika ämnen och deras halter för nuvarande och framtida detaljplaneområdet, 
och deras skillnad (ökning/minskning).  

                   
 Mängder   Halter     

Ämne 
 

Nuvarande Framtid Ökning Nuvarande Framtid Ökning/ 
minskning 

HVMFS 
2019-25 

Gränsvärde 

enhet 
 

kg/år kg/år kg/år µg/l µg/l µg/l µg/l 
                  
           
Kväve total N-tot 12 37 25 360 820 460   
Fosfor total P-tot 0.55 4.1 3.6 16 91 75   
Kadmium Cd 0.0045 0.0089 0.0044 0.13 0.2 0.07 0.08 
Krom Cr 0.084 0.11 0.026 2.5 2.5 0 3.4 
Koppar Cu 0.19 0.45 0.26 5.5 10 4.5 0.5 * 
Nickel Ni 0.13 0.13 0 4 3 -1 4 * 
Bly Pb 0.13 0.15 0.02 3.9 3.3 -0.6 1.2 * 
Zink Zn 0.44 1.2 0.76 13 27 14 5.5 * 
Suspenderade 
ämnen SS 710 800 90 21000 18000 -3000   
Bens(a)pyren BaP 0.00022 0.00061 0.00039 0.0064 0.014 0.0076 0.00017 
                  

 
* Gränsvärdet baseras på den biotillgängliga halten som är den lösta fraktionen i vattnet. Halterna i tabellen är totalhalt som 
inte är omräknad för att parameter saknas.  
 
 
Efter genomförande av planerad detaljplan beräknas halterna av vissa ämnen ha en ökad halt i dagvattnet (PTOT, 
NTOT, Cd, Cu, Zn, Bens(a)pyren) medan andra beräknas ha en minskad halt (Ni, Pb, Suspenderade ämnen), och 
halten av krom beräknas vara oförändrad. Anledning till ökning i halter av vissa ämnen är förändring i 
markanvändning. Minskning i halter av andra ämnen är på grund av rening som sker i planerade dagvattendammarna, 
som inte finns idag, t. ex. genom sedimentering/utfällning av suspenderade ämnen och bindning till partiklar av vissa 
metaller.  
 
För att framtida dagvattnet ska ligga under HVMFS 2019:25 gränsvärden behövs mellan 0-82 gånger utspädning 
(krom i dagvattnet beräknas ligger under gränsvärden (0 gånger utspädning), medan bens(a)pyren beräknas ha de 
högsta halter jämfört med gränsvärden (82 gånger utspädning)). Utspädningen efter planområdet byggs beräknas 
som mer än 3100 gånger jämfört med utflödet för Hulingen. Utflödet bedöms därför ligger långt över den nödvändiga 
utspädningen för att inte riskera en förändring i sjön Hulingens status avseende särskilda förorenande ämnen eller 
prioriterade ämnen.  
 
Då Hulingen är en relativt stor sjö och med god omsättning så bedöms omblandningen av utsläppet vara omedelbar 
och späder ut halter till under gränsvärden och bedömningsgrunder i MKN. Vid utsläppspunkt kan det tänka sig under 
vissa förhållanden blir en lokal och tillfällig förhöjning i halter men det påverkar inte sjön negativt. För flera ämnen är 
det den biotillgängliga halten som ska bedömas vilken brukar oftast ligga långt under den totala halten.  
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Som ett exempel på omblandning med övriga sjön så släpper planerat område ut cirka 1.4 l/s som årsmedel. Detta 
kan man jämföra med delavrinningsområdets MQ flöde ur sjön, 4390 l/s.  
 
Idag anges halter av totalfosfor i sjön Hulingen mellan 19-30,5 µg/l, beroende på referenskälla och provtagningsårstid. 
För att beräkna skillnaden mellan sjön Hulingens nuvarande och framtida halter och transport av totalfosfor använder 
vi medelvärden av årsvärden för 2004-2018 från SHMI Vattenwebb för flöde (MQ, 4480 l/s), totalfosforhalter (30,5 
µg/l) och totalfosfortransport (4323 kg/år). I beräkningar har total omblandning av ämnen förutsatts då mätpunkten är 
utloppet på sjön (lika som i SMHI Vattenwebb). Vidare har ingen retention av ämnen beräknats för sjön och därmed 
ska halterna ses som värsta fallet.  Baserad på dessa värden beräknas genom en massbalans halten av totalfosfor i 
Hulingen öka med 0,02 µg/l från 30,53 µg/l till 30,55 µg/l efter detaljplanområdet byggs. Denna ökningen bedöms inte 
vara mätbart jämfört med nuvarande halten i Hulingen och inte riskerar ändra statusen för näringsämnen.  

Sammanfattning 
Sammantaget bedöms ingen försämring av sjön Hulingens miljökvalitetsnormer ske med anledning av planerad 
detaljplan, med avseende på modellerade och beräknade parametrar. Detta främst då halterna är relativt låga och 
utspädningen är väldigt stor. 

Referenser  

Rapporter 
HVMFS 2019-25 

Recipientkontroll Emån, Årsrapport för 2019, http://www.eman.se/sv/vattenkvalitet/rapporter/  

Hemsidor  
SMHI Sjödjup  

http://www.smhi.se/k-data/hydrologi/sjoar_vattendrag/sjodjup_SVAR_2009.pdf  

SMHI Vattenwebb   

https://vattenwebb.smhi.se/ 
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