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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Hultsfreds kommun genomfört en 

kompletterande miljöteknisk markundersökning av mark och grundvatten i 

norra delen av planområdet Herrstorpet söder om Hultsfred.   

En miljöteknisk markundersökning genomfördes i planområdet under 2018 

(WSP 2018) Dessa undersökningar gjordes i samband med att Hultsfreds 

kommun inlett ett detaljplaneprogram för Herrstorpet där nybyggnation av 

bostäder planeras, med det övergripande syftet att identifiera och kartlägga 

sådana potentiellt förorenade områden som skulle kunna utgöra förhöjd risk 

för människors hälsa och miljö. Undersökningen påvisade förhöjda halter i 

två provpunkter i delområde Herrstorpet Norra.  

Syftet med aktuell kompletterande undersökning har varit att ytterligare 

utreda och om möjligt avgränsa påträffade föroreningar i punkt 18W01 och 

18W02, samt att undersöka om det finns en spridning till grundvattnet på 

platsen. Resultaten från undersökningen ska ligga till grund för en förenklad 

riskbedömning för det aktuella delområdet. Denna redovisas separat. 

2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Hela området är totalt ca 300 000 m2 och avses i rådande detaljplaneförslag 

att utföras i tre etapper, se figur 1 och 2 för översikt. I förevarande 

undersökning berörs delområdet Herrstorpet Norra. Se figur 2 för samtliga 

delområden. Plankartan i figur 2 är inte helt aktuell, men de ändringar som 

gjorts är inte så stora att det påverkar nuvarande undersökning. 

 

Figur 1. Områdets lokalisering. 
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Figur 2. Översikt över Herrstorpet med indelning av delområden. Förevarande kompletterande 

markundersökning fokuserar på området kring provpunkt 18W01 och 18W02, belägna i 

delområdet Herrstorpet Norra.  

För beskrivning av historik, markförhållanden och tidigare utförda 

undersökningar se Provtagningsplan Kompletterande miljöteknisk 

markundersökning Herrstorpet (WSP, 2020).  

3 GENOMFÖRANDE AV 
UNDERSÖKNINGEN 

Undersökningen genomfördes 2020-04-21 – 2020-04-22 av Jessica 

Aronsson och Tommy Rosén, WSP. Jordprovtagning har utförts genom 

skruvprovtagning med hjälp av borrbandvagn i 10 provpunkter, se Ritning 1. 

Provtagning utfördes ned till naturlig jord, eller som mest ca 3 m u my (meter 

under markytan). Prover uttogs generellt som samlingsprov från varje 

halvmeter jord men anpassades även vid förändringar i jordart, färg, lukt eller 

andra fältobservationer. Dessa fältobservationer antecknades i ett 

fältprotokoll, se bilaga 1. Ett urval av 12 jordprover analyserades på 

ackrediterat laboratorium med avseende på metaller, alifater, aromater, PAH 

och BTEX. 

I samband med skruvprovtagningen installerades grundvattenrör i 2 av 

provpunkterna.  

Efterföljande grundvattenprovtagning genomfördes 2020-04-28 av Patrik 

Lindgren, WSP. Lodning av grundvattenytan utfördes innan samtliga rör 

renspumpades. I samband med detta lodades även grundvattennivån i 

tidigare installerat grundvattenrör i punkt 18W23. En stund därefter uttogs 

prov med hjälp av peristaltisk pump. Samtliga grundvattenprover 

analyserades på ackrediterat laboratorium med avseende på metaller, 
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alifater, aromater, PAH och BTEX. Filtrering av grundvatten till 

metallanalyser har utförts på laboratoriet.   

4 JÄMFÖRVÄRDEN 

4.1 JORD 

Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för förorenad mark, KM och MKM (Naturvårdsverket, 

2016). Halter över riktvärdena KM och MKM kan innebära en oacceptabel 

risk för människor och miljö,  

 
Faktaruta - Naturvårdsverkets generella riktvärdesscenarier, KM och MKM. 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:  

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av 

markanvändning. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem, 

odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska 

kunna används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, 

vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta typer av 

markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten skyddas.  

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av 

markanvändning. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller 

vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området. De 

exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området under 

sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom 

området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget 

ytvatten skyddas.  

För aktuellt område och planerad markanvändning, dvs bostäder, bedöms 

riktvärden enligt KM vara tillämpliga i ett första skede. Riskbedömning görs 

separat.  

4.2 GRUNDVATTEN 

Resultaten av laboratorieanalyserna för oljeföroreningar i grundvattnet 

jämförs med Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutets (SPBI) 

rekommendation för efterbehandling av förorenade bensinstationer och 

dieselanläggningar (SPI 2011) för petroleumkolväten.  

Resultaten från laboratorieanalyserna av grundvatten avseende metaller 

jämförs med Livsmedelsverkets haltgränser för otjänligt dricksvatten samt 

med SGU:s haltklasser avseende påverkan på jordgrundvattnet jämfört med 

bakgrundshalter (SGU, 2013), som även används för jämförelse av 

fysikaliska/kemiska egenskaper, anjoner och närsalter.  

Då det inte är aktuellt med dricksvattenuttag inom området är dessa inte fullt 

tillämpbara men ger ändock en viss indikation på hur föroreningshalten ser ut 

i förhållande till ett tjänligt dricksvatten.  
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5 RESULTAT 

Fältprotokoll med noteringar, jordlagerföljder, provtagningsdjup mm 

redovisas i bilaga 1. I bilaga 2A-B redovisas en sammanställning över 

erhållna resultat av genomförda analyser. Originalrapporter med erhållna 

analysresultat redovisas i bilaga 3. Översiktskarta med provpunkternas 

placering redovisas i ritning M1. 

5.1 GEOLOGI OCH MARKFÖRHÅLLANDEN 

Markytan inom undersökningsområdet utgörs av skogsmark och är i 

huvudsak plan, med vissa förhöjda partier. I mitten av undersökningsområdet 

finns en göl.  

I ungefär hälften av punkterna utgörs marken av fyllning bestående av i 

huvudsak siltig, grusig, lerig alternativt mullhaltig sand/silt. I 20W03 fanns 

inslag av tegel i fyllningen. Fyllnadsmaterialet som har en mäktighet om 

mellan 0,5-1,5 överlagrar lerig sil eller siltig lera.  

I en punkt, 20W07, påträffas karbidslam på mellan 0,5-1,5 m u my. 

Karbidslam noterades även på markytan ca 10 m bort från 20W07.  

I övriga provpunkter finns naturligt förekommande silt eller lerig silt.  

5.1.1 Grundvatten 

Följande loddata uppmättas i samband med grundvattenprovtagningen. 

Grundvattenytan mäts från kanten av röret.  

Provpunkt GV-nivå, M.Ö.H. (RH 2000) 

20W05 97,17 

20W07 98,31 

18W23 (ej prov, endast lod) 97,87 

 

Uppmätta data visar ingen tydlig grundvattenriktning, vilket kan bero på 

gölen som ligger inne i undersökningsområdet. Enligt Hultsfreds kommun går 

en bäck norrut från gölen, vilken ansluter till ett dike längre upp som i sin tur 

leder vattnet till Hulingen. Det är möjligt att såväl ytvatten som grundvatten 

rör sig denna väg mot Hulingen.  

Vattnet som togs ut vid provtagningstillfället var ljusbrunt i båda rören.  

5.2 LABORATORIEANALYSER 

5.2.1 Jord 

Inga halter över riktvärdena för KM påvisas i något av de analyserade 

proverna.  
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5.2.2 Grundvatten 

I grundvattnet påvisas nickel och arsenik i låg halt/måttlig påverkan (Klass 2) 

enligt SGU:s haltklasser. Halterna ligger under Livsmedelsverkets 

haltgränser för otjänligt dricksvatten.  

Inga organiska ämnen (alifater, aromater, PAH, BTEX) påträffas i halt över 

laboratoriets rapporteringsgräns.  

6 SLUTSATS 

I förevarande kompletterande undersökning påträffas inga halter över KM i 

jord. I grundvattnet påvisas låg halt/måttlig påverkan av nickel och arsenik 

jämfört med SGU:s haltklasser.  

7 ÖVRIGT 

Provtagningsstrategi och urval av analysparametrar är grundade på 

erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Det kan dock inte 

uteslutas att det förekommer ämnen och föroreningar som inte har 

analyserats. 
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Sida : 1 (1)

Bilaga 1

Utfört av
Tommy Rosén & Jessica Aronsson

20W01 0,0 - 0,5 Skr
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5

20W02 0,0 - 0,5 Skr Punkt flyttad ca 8 m
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5

20W03 0,0 - 0,5 Skr Tegelrester, punkt flyttad ca 5 m
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5

20W04 0,0 - 0,5 Skr
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0
2,0 - 3,0 Ej prov

20W05 0,0 - 0,5 Skr Punkt flyttad ca 10 m
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 3,0 Ej prov

20W06 0,0 - 0,5 Skr Punkt flyttad ca 5 m
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5

20W07 0,0 - 0,5 Skr Karbidslam på markytan ca 10 m från punkt
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 2,0

20W08 0,0 - 0,5 Skr
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 3,0 Ej prov

20W09 0,0 - 0,5 Skr
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5

20W10 0,0 - 0,5 Skr
0,5 - 1,0
1,0 - 1,5

leSi

(le)Si
leSi
musiSa
Si
Si
Sa

F/grSa

Karbidslam
F/grSa
siSa
Si

leSi

leSi

F/siSa
Si

F/leSi

F/saSi

leSi
F/muSa
Karbidslam

leSi

(mu)leSi

leSi
leSi

leSi

PID (ppm)
Provtagningsnivå  

m u my

F/mugrSa
leSi
leSi
F/leSi

F/muSa
F/muSa

FÄLTPROTOKOLL, JORD

10 277 119

Uppdrag

Jordart Anmärkning

MKB till Detaljplan Herrstorpet
Datum för undersökningen

2020-04-22

 Uppdragsnummer

F/grSa
F/grSa

Si

MetodProvpunkt



Uppdragsnr:

10277119

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2020-04-28 0,96 97,17 PaL Tid Datum
1 min
3 min Klockslag
5 min

10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock

Anmärkning
Renspumpat

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå

Sign
Påfyllning till rörets överkant och registrera 

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Markyta nivå 97,52

Toppnivå (ök rör nivå) 98,13

Total rörlängd 3,10

Rörlängd ovan mark 0,61

Spetsnivå 95,03

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Rörmaterial

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

20W05 2020-04-22/Kl 09:00

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

MKB till Detaljplan Herrstorpet

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Tommy Rosén Jessica Aronsson

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

10277119

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2020-04-28 2,07 98,31 PaL Tid Datum
1 min
3 min Klockslag
5 min

10 min Signatur
30 min

Klockslag:
Datum:

Anmärkning

Nivå innan kontroll:

Tätning Naturlig jord

Djup under ÖK-rör

Lock, dexel? Lock

Anmärkning
Renspumpat

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå

Sign
Påfyllning till rörets överkant och registrera 

vattennivåns avsänkning enligt nedan:

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Markyta nivå 99,38

Toppnivå (ök rör nivå) 100,38

Total rörlängd 3,10

Rörlängd ovan mark 1,00

Spetsnivå 97,28

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Rörmaterial

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

20W07 2020-04-22/ Kl 10:00

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

MKB till detaljplan Herrstorpet

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Tommy Rosén Jessica Aronsson

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Uppdragsnr:

10256250

Sektion Sida

 =

 =

m=

h=

f=

2018-05-24 5,80 94,62 JA Tid Datum
2020-04-28 2,55 97,87 PaL 1 min

3 min Klockslag
5 min

10 min Signatur
30 min

Påfyllning till rörets överkant och registrera 
vattennivåns avsänkning enligt nedan:

Djup under ÖK-rör

Nivå innan kontroll:
Klockslag:

Datum:
Anmärkning

Tätning Bentonit

Lock, dexel? Lock

Anmärkning

Avläsningar Funktionskontroll

Datum
Djup under 
ÖK-rör. d=

Grundvatte
n nivå

Sign

Markyta nivå

PEH

Filtertyp Slitsat

Filterlängd 1,0 m

Diameter 50 mm

Rörmaterial

99,29

Toppnivå (ök rör nivå) 100,42

Total rörlängd 6,10

Rörlängd ovan mark 1,13

Spetsnivå 94,32

Rörtyp (Rö, Rf) Rf

Punkt nr/namn Ref.linje Installationsdatum/klockslag

18W23 2018-05-24/kl 11:30

INSTALLATION OCH MÄTNING GRUNDVATTENRÖR

Uppdragsnamn:

Herrstorpet Hultsfred

Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:

Tommy Rosén Jessica Aronsson

m

d

h

ÖK RÖR

MARKYTA

GW-YTA

f

Spetsnivå



Resultatsammanställning - Jord Bilaga 2A

Provtagningsdag 2020-04-21 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-22 2020-04-21 2020-04-21 2020-04-21

Provtagare Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel Ulf Hempel

Provets märkning 20W01 20W02 20W03 20W04 20W04 20W05 20W06 20W07 20W07 20W08 20W09 20W10

Provtagningsdjup m 0-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0-0,5 1,0-1,5 0,5-1,0 0-0,5 1,0-1,5 1,5-2,0 0-0,5 0-0,5 0-0,5

Torrsubstans % 91,4 86,7 72,4 77,7 91 82,5 78 72,8 89,6 93,1 86,6 92,5

Metaller

Arsenik, As mg/kg TS <2,5 4 2,6 3,3 <2,5 <2,5 5,9 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 10 10 25 1000

Barium, Ba mg/kg TS 6,7 25 40 39 18 37 99 46 22 10 14 5,4 - 200 300 50000

Bly, Pb mg/kg TS 3,8 10 12 10 8,7 7 13 8,7 11 3,3 7,5 <2 20 50 400 2500

Kadmium, Cd mg/kg TS <0,2 <0,2 0,21 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,2 0,8 12 1000

Kobolt, Co mg/kg TS <0,5 2,5 2,3 4,9 2,4 1,7 6,6 3,1 2,2 0,66 1,2 <0,5 - 15 35 1000

Koppar, Cu mg/kg TS <2 4 6,2 5,6 8,8 2,6 9,5 4,5 5,3 <2 3,6 <2 40 80 200 2500

Krom, Cr mg/kg TS <1 5,7 4 8,3 8,7 1,9 13 9,9 7,5 1,2 2,3 <1 40 80 150 10000

Nickel, Ni mg/kg TS <1 2,6 3,9 5,2 4,7 1,7 9,8 3,2 3 <1 1,9 <1 35 40 120 1000

Vanadin, V mg/kg TS 2,1 16 13 23 14 6,3 34 19 10 3,4 6,8 1,2 - 100 200 10000

Zink, Zn mg/kg TS <1,5 37 32 39 40 26 40 26 32 4,6 8,6 <1,5 120 250 500 2500

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0,01 <0,01 0,028 <0,01 <0,01 0,016 0,015 0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 0,1 0,25 2,5 50

BTEX
Bensen mg/kg TS <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 - 0,012 0,04 1000

Toluen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 10 40 1000

Etylbensen mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 10 50 1000

Xylener mg/kg TS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - 10 50 1000

TEX, Summa mg/kg TS <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 - - - -

Petroleumprodukter/olja
Alifater >C5-C8 mg/kg TS <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 - 25 150 700
Alifater >C8-C10 mg/kg TS <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - 25 120 700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 100 500 1000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 100 500 10000

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <10 <10 22 <10 <10 13 <10 <10 <10 <10 34 <10 - 100 1000 10000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 100 500 -

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - 3 15 1000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 <1 8,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - 10 30 1000

Polyaromatiska föreningar
PAH-L,summa mg/kg TS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,6 3 15 1000

PAH-M,summa mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 2 3,5 20 1000
PAH-H,summa mg/kg TS <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 0,5 1 10 50

PAH,summa cancerogena mg/kg TS <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 - - - -

PAH,summa övriga mg/kg TS <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 - - - -
Naturvårdsverket, 2010. Återanvändning av avfall i anläggningsändamål. Naturvårdsverkets handbok 2010:1
Naturvårdsverket, 2016. Riktvärden för förorenad mark. Rapport 5976.
Avfall Sverige, 2019. Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2019:01. 
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Uppdragsnummer: 10277119
Resultatsammanställning - Grundvatten

Bilaga 2B

Provtagningsdag 2020-04-28 2020-04-28
Livsmedels-verket

Provets märkning 20W05 20W07

Bakgrundshalter 
opåverkat, ytliga 
jordgrundvattnet 

1: mycket 
låg halt, 
ingen el 
obetydlig 
påverkan

2: låg halt,
måttlig 

påverkan

3: måttlig 
halt, 

påtaglig 
påverkan

4: hög halt, 
starkt 

påverkat

5: mycket 
hög halt, 

stark 
påverkat

Target value
Intervention 

value
Dricksvatten, 

otjänligt
Dricksvatten

Ångor i 
byggnader

Bevattning
Miljörisker i 

Ytvatten
Miljörisker i 
Våtmarker

Metaller  

Arsenik, As, filt µg/l 0,54 1,4 0,12 <1 1-2 2-5 5-10 >10 10 60 10 - - - - -

Barium, Ba, filt µg/l 46 3,7
Bly, Pb, filt µg/l <0,02 0,069 0,03 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 >10 15 75 10 - - - - -

Kadmium, Cd, filt µg/l 0,029 <0,01 0,12 <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-5 >5 0,4 6 5 - - - - -

Kobolt, Co, filt µg/l 1,4 0,7 0,06 - - - - - 20 100 - - - - - -

Koppar, Cu, filt µg/l 1,4 10 0,88 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 15 75 2000 - - - - -

Krom, Cr, filt µg/l 0,085 0,46 0,19 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 >50 1 30 50 - - - - -

Nickel, Ni, filt µg/l 0,85 1,7 0,38 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 >20 15 75 20 - - - - -

Vanadin, V, filt µg/l 0,076 5,7 0,22 - - - - - - - - - - - - -

Zink, Zn, filt µg/l 4,4 <1 4,3 <5 5-10 10-100 100-1000 >1000 65 800 - - - - - -

Kvicksilver, Hg, filt µg/l <0,1 <0,1 0,00038 0,005 0,01 0,05 1 >1 0,05 0,3 1 - - - - -

BTEX
Bensen µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - - 30 1 0,5 50 400 500 1000

Toluen µg/l <1 <1 - - - - - - - 1000 - 40 7000 600 500 2000

Etylbensen µg/l <1 <1 - - - - - - - 150 - 30 6000 400 500 700

Xylener µg/l <1 <1 - - - - - - - 70 - 250 3000 4000 500 1000

TEX, Summa µg/l <1 <1
Petroleumprodukter/olja
Alifater >C5-C8 µg/l <10 <10 - - - - - - - - - 100 3000 1500 300 1500

Alifater >C8-C10 µg/l <10 <10 - - - - - - - - - 100 100 1500 150 1000

Alifater >C10-C12 µg/l <10 <10 - - - - - - - - - 100 25 1200 300 1000

Alifater >C12-C16 µg/l <10 <10 - - - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000

Alifater >C16-C35 µg/l <10 <10 - - - - - - - - - 100 - 1000 3000 1000

Aromater >C8-C10 µg/l <10 <10 - - - - - - - - - 70 800 1000 500 150

Aromater >C10-C16 µg/l <10 <10 - - - - - - - - - 10 10000 100 120 15

Aromater >C16-C35 µg/l <2 <2 - - - - - - - - - 2 25000 70 5 15

Alifater summa >C5-C16 µg/l <10 <10
Polyaromatiska föreningar
Acenaften µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - -

Acenaftylen µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - -

Naftalen µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,01 70 - - - - - -

PAH-L,summa µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - - - - 10 2000 80 120 40

Antracen µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,0007 5 - - - - - -

Fenantren µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,003 5 - - - - - -

Fluoranten µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,003 1 - - - - - -

Fluoren µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - -

Pyren µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - -

PAH-M,summa µg/l <0,2 <0,2 - - - - - - - - - 2 10 10 5 15

Benso(a)antracen µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,0001 0,5 - - - - - -

Benso(a)pyren µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,0005 0,05 0,01 - - - - -

Benso(b)fluoranten µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - - - - - - - - -

Benso(k)fluoranten µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,0004 - - - - - - -

Benso(ghi)perylen µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,0003 0,05 - - - - - -

Krysen + Trifenylen µg/l <0,1 <0,1
Dibens(a,h)antracen µg/l <0,1 <0,1
Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l <0,1 <0,1 - - - - - - 0,0004 0,05 - - - - - -

PAH-H,summa µg/l <0,3 <0,3 - - - - - - - - - 0,05 300 6 0,5 3

PAH,summa cancerogena µg/l <1 <1 - - - - - - - - - - - - - -
PAH,summa övriga µg/l <1 <1 - - - - - - - - - - - - - -

Holländska listan SPI
SGU 2013:01
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-21
Provets märkning :  20W01
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 91.4 %±9.14

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            

Rapport Nr 20190474
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-21
Provets märkning :  20W01
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 6.7 mg/kg TS±1.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 3.8 mg/kg TS±1.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co <0.5 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu <2 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr <1 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni <1 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 2.1 mg/kg TS±1.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn <1.5 mg/kg TS±0.60

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W02
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 86.7 %±8.67

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W02
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 4.0 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 25 mg/kg TS±3.8

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 10 mg/kg TS±1.5

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 2.5 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 4.0 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 5.7 mg/kg TS±0.86

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 2.6 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 16 mg/kg TS±2.4

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 37 mg/kg TS±5.6

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W03
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 72.4 %±7.24

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 22 mg/kg TS±6.6

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 8.4 mg/kg TS±2.5
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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Ackred. nr 1006
Provning
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W03
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 2.6 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 40 mg/kg TS±6.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 12 mg/kg TS±1.8

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd 0.21 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 2.3 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 6.2 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 4.0 mg/kg TS±0.60

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 3.9 mg/kg TS±0.59

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 13 mg/kg TS±2.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 32 mg/kg TS±4.8

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0.028 mg/kg TS±0.006

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W04
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 77.7 %±7.77

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W04
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 3.3 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 39 mg/kg TS±5.9

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 10 mg/kg TS±1.5

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 4.9 mg/kg TS±0.74

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 5.6 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 8.3 mg/kg TS±1.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 5.2 mg/kg TS±0.78

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 23 mg/kg TS±3.5

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 39 mg/kg TS±5.9

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W04
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 91.0 %±9.10

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W04
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 18 mg/kg TS±2.7

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 8.7 mg/kg TS±1.3

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 2.4 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 8.8 mg/kg TS±1.3

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 8.7 mg/kg TS±1.3

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 4.7 mg/kg TS±0.71

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 14 mg/kg TS±2.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 40 mg/kg TS±6.0

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W05
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 82.5 %±8.25

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 13 mg/kg TS±3.9

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W05
Provtagningsdjup :  0.5-1.0 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 37 mg/kg TS±5.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 7.0 mg/kg TS±1.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 1.7 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 2.6 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 1.9 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 1.7 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 6.3 mg/kg TS±1.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 26 mg/kg TS±3.9

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0.016 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W06
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 78.0 %±7.80

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W06
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As 5.9 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 99 mg/kg TS±15

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 13 mg/kg TS±2.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 6.6 mg/kg TS±0.99

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 9.5 mg/kg TS±1.4

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 13 mg/kg TS±2.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 9.8 mg/kg TS±1.5

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 34 mg/kg TS±5.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 40 mg/kg TS±6.0

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0.015 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W07
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 72.8 %±7.28

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W07
Provtagningsdjup :  1.0-1.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 46 mg/kg TS±6.9

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 8.7 mg/kg TS±1.3

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 3.1 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 4.5 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 9.9 mg/kg TS±1.5

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 3.2 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 19 mg/kg TS±2.9

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 26 mg/kg TS±3.9

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0.010 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W07
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 89.6 %±8.96

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-22
Provets märkning :  20W07
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 22 mg/kg TS±3.3

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 11 mg/kg TS±1.7

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 2.2 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 5.3 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 7.5 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 3.0 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 10 mg/kg TS±1.5

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 32 mg/kg TS±4.8

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-21
Provets märkning :  20W08
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 93.1 %±9.31

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-21
Provets märkning :  20W08
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 10 mg/kg TS±1.5

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 3.3 mg/kg TS±1.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 0.66 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu <2 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 1.2 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni <1 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 3.4 mg/kg TS±1.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 4.6 mg/kg TS±0.69

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kopia sänds till

kajsa.floren@wsp.com

Rapport Nr 20190491

Sida  2 (2)

Kopia
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
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ISO/IEC 17025

SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-21
Provets märkning :  20W09
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 86.6 %±8.66

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 34 mg/kg TS±10

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-21
Provets märkning :  20W09
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 14 mg/kg TS±2.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb 7.5 mg/kg TS±1.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co 1.2 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu 3.6 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr 2.3 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni 1.9 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 6.8 mg/kg TS±1.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn 8.6 mg/kg TS±1.3

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg 0.030 mg/kg TS±0.006

Linköping  2020-05-01             

Patric Eklundh
Laboratoriechef
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kajsa.floren@wsp.com
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-21
Provets märkning :  20W10
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-ISO 11465-1:1995 Torrsubstans 92.5 %±9.25

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C5-C8 <1.2 mg/kg TS±0.54

SS-EN ISO 22155:2016 mod Alifater >C8-C10 <2 mg/kg TS±0.60

SS-EN 16181:2018 Alifater >C10-C12 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Alifater >C12-C16 <10 mg/kg TS±3.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Alifater >C16-C35 <10 mg/kg TS±3.0

SS-EN 16181:2018 Aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS±0.30

SS-EN 16181:2018 Aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS±0.30
SS-EN ISO 22155:2016 mod Bensen <0.003 mg/kg TS±0.0015

SS-EN ISO 22155:2016 mod Toluen <0.1 mg/kg TS±0.040
SS-EN ISO 22155:2016 mod Etylbensen <0.1 mg/kg TS±0.030

Beräknad Xylener <0.1 mg/kg TS
Beräknad TEX, Summa <0.15 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Acenaften <0.03 mg/kg TS±0.0090
SS-EN 16181:2018 Acenaftylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Naftalen <0.03 mg/kg TS±0.0090
Beräknad PAH-L,summa <0.03 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fenantren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Fluoren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-M,summa <0.05 mg/kg TS
SS-EN 16181:2018 Benso(a)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(a)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(b)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(k)fluoranten <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Benso(ghi)perylen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Krysen + Trifenylen <0.03 mg/kg TS±0.012

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Arabygatan 9
352 46  VÄXJÖ

Projekt Mark

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Danielle Wiberg
Provtyp         :  Mark

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-21
Provets märkning :  20W10
Provtagningsdjup :  0-0.5 m
Provtagare :  Ulf Hempel

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16181:2018 Dibens(a,h)antracen <0.03 mg/kg TS±0.0090

SS-EN 16181:2018 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.03 mg/kg TS±0.0090

Beräknad PAH-H,summa <0.08 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.2 mg/kg TS
Beräknad PAH,summa övriga <0.3 mg/kg TS
EN16173,EN16171/ISO11885 Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.6

EN16173,EN16171/ISO11885 Barium, Ba 5.4 mg/kg TS±0.81

EN16173,EN16171/ISO11885 Bly, Pb <2 mg/kg TS±1.2

EN16173,EN16171/ISO11885 Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.10
EN16173,EN16171/ISO11885 Kobolt, Co <0.5 mg/kg TS±0.53

EN16173,EN16171/ISO11885 Koppar, Cu <2 mg/kg TS±1.1

EN16173,EN16171/ISO11885 Krom, Cr <1 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Nickel, Ni <1 mg/kg TS±0.50

EN16173,EN16171/ISO11885 Vanadin, V 1.2 mg/kg TS±1.0

EN16173,EN16171/ISO11885 Zink, Zn <1.5 mg/kg TS±0.60

EN 16173, SS-EN 1483 Kvicksilver, Hg <0.01 mg/kg TS±0.004

Linköping  2020-05-05             
Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef
Kontrollnr 0166 7791 8607 9957
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Södra Malmgatan 10
392 34  KALMAR

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Patrik Lindgren/DW
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-28
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  20W05
Provtagare :  Patrik Lindgren

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050
Temperatur vid ankomst :  11 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050

SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30

SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20

Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
ISO 28540:2011 Acenaften <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Acenaftylen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Naftalen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 PAH-L,summa <0.1 µg/l
ISO 28540:2011 Antracen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Fenantren <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Fluoranten <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Fluoren <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Pyren <0.1 µg/l±0.070
ISO 28540:2011 PAH-M,summa <0.2 µg/l
ISO 28540:2011 Benso(a)antracen <0.1 µg/l±0.070
ISO 28540:2011 Benso(a)pyren <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Benso(b)fluoranten <0.1 µg/l±0.070
ISO 28540:2011 Benso(k)fluoranten <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Benso(ghi)perylen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Krysen + Trifenylen <0.1 µg/l±0.070

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Södra Malmgatan 10
392 34  KALMAR

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Patrik Lindgren/DW
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-28
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  20W05
Provtagare :  Patrik Lindgren

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050
Temperatur vid ankomst :  11 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 28540:2011 Dibens(a,h)antracen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 PAH-H,summa <0.3 µg/l
ISO 28540:2011 PAH,summa cancerogena <1 µg/l
ISO 28540:2011 PAH,summa övriga <1 µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As, filt 0.54 µg/l±0.081

SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba, filt 46 µg/l±6.9
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb, filt <0.02 µg/l±0.012

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd, filt 0.029 µg/l±0.004

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co, filt 1.4 µg/l±0.21

SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu, filt 1.4 µg/l±0.14
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr, filt 0.085 µg/l±0.015

SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni, filt 0.85 µg/l±0.13
SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V, filt 0.076 µg/l±0.015

SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn, filt 4.4 µg/l±0.66
fd. SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 µg/l±0.025

Linköping  2020-05-08             

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig

Kopia sänds till
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

WSP Environmental
Mark och vatten 3155

Södra Malmgatan 10
392 34  KALMAR

Projekt Grundvatten

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Patrik Lindgren/DW
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-28
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  20W07
Provtagare :  Patrik Lindgren

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050
Temperatur vid ankomst :  11 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5

SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5

GC-MS, egen metod Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0

Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
GC-MS, egen metod Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0

GC-MS, egen metod Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0

GC-MS, egen metod Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050

SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30

SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20

Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
ISO 28540:2011 Acenaften <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Acenaftylen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Naftalen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 PAH-L,summa <0.1 µg/l
ISO 28540:2011 Antracen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Fenantren <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Fluoranten <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Fluoren <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Pyren <0.1 µg/l±0.070
ISO 28540:2011 PAH-M,summa <0.2 µg/l
ISO 28540:2011 Benso(a)antracen <0.1 µg/l±0.070
ISO 28540:2011 Benso(a)pyren <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Benso(b)fluoranten <0.1 µg/l±0.070
ISO 28540:2011 Benso(k)fluoranten <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Benso(ghi)perylen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Krysen + Trifenylen <0.1 µg/l±0.070

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.
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Projekt Grundvatten

Projekt         :  10277119
Konsult/ProjNr  :  Patrik Lindgren/DW
Provtyp         :  Grundvatten

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2020-04-28
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  20W07
Provtagare :  Patrik Lindgren

Ankomstdatum :  2020-04-28
Ankomsttidpunkt :  2050
Temperatur vid ankomst :  11 °C

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          

Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 28540:2011 Dibens(a,h)antracen <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.1 µg/l±0.070

ISO 28540:2011 PAH-H,summa <0.3 µg/l
ISO 28540:2011 PAH,summa cancerogena <1 µg/l
ISO 28540:2011 PAH,summa övriga <1 µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As, filt 1.4 µg/l±0.21

SS-EN ISO 17294-2:2016 Barium, Ba, filt 3.7 µg/l±0.56
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb, filt 0.069 µg/l±0.012

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd, filt <0.01 µg/l±0.003

SS-EN ISO 17294-2:2016 Kobolt, Co, filt 0.70 µg/l±0.11

SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu, filt 10 µg/l±1.0
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr, filt 0.46 µg/l±0.069

SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni, filt 1.7 µg/l±0.26
SS-EN ISO 17294-2:2016 Vanadin, V, filt 5.7 µg/l±0.86

SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn, filt <1 µg/l±0.30
fd. SS-EN 1483:2007 Kvicksilver, Hg, filt <0.1 µg/l±0.025

Linköping  2020-05-08             

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig

Kopia sänds till

danielle.wiberg@wsp.com
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Förklaringar
Beteckningar enligt SGF/BGS beteckningssystem

BILAGASKALA

DATUM

UPPDRAG NR

WSP Sverige AB
Environmental
Tel: 010-722 50 00  
www.wsp.com

A3
BETNUMMER

ANSVARIG

HANDLÄGGARERITAD/KONSTRUERAD AV

Översiktskarta med provpunkter 
Herrstorpet, Hultsfreds kommun

M1

BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

Ritningsunderlag
Erhållet från Lantmäteriet
Koordinatsystem
Koordinater i SWEREF 99 16 30
Höjdsystem i RH2000

1

Jord
Jord och grundvatten
18W01

Miljöteknisk markundersökning
Kompletterande provtagning 2020

10277119 KF, DW KF
2020-05-19 DW


